З А К А З – Н А Р Я Д №______

на изготовление электроприводов для АЭС 

1. Поставка осуществляется согласно по договору № _____ от _____, спец. №___
Поставщик:  ___________________________
Покупатель:  __________________________
Цепочка договоров:__________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

2. Наименование заказываемого электропривода (с указанием напряжения питания цепей управления и сигнализации, диаметров проходных отверстий кабельных вводов, климатического исполнения): 

	


Для режимов ЗПА / ТЗПА (да, нет)   ___
3. Напряжение питания э/двигателя от трехфазной сети (380/220 В или 415/240 В): _____
Частота тока питания э/двигателя (50 Гц или 60 Гц):  _____
Мощность электродвигателя: (для приводов типа «Г» и «Д») ______________

4. Класс безопасности:             Категория качества обеспечения:_____
План качества: (требуется или не требуется)  ____________________
Организация, осуществляющая приемку: ____________________

5. Количество:  _____ шт.

6. Язык фирменной таблички и указателей направления вращения маховика ручного дублера электропривода (русский, английский и т.д.) ____
	Наименование документа
	норма предоставления *
	примечание
	требуемое

 количество 

	
	
	
	рус. яз.
	англ. яз.

	Документация по ТУ

	Паспорт на привод 
	1
	На каждый 
	
	

	Паспорт на электродвигатель
	1
	На каждый
	
	

	Руководство по эксплуатации  на привод
	1
	На партию до 10 шт.
	
	

	Руководство по эксплуатации на электродвигатель
	1
	
	
	

	Сборочный чертеж со спецификацией
	1
	
	
	

	Прочая документация

	План качества 
	1
	На партию до 10 шт.
	
	

	Протокол ПСИ 
	1
	
	
	

	Удостоверение приемочной инспекции
	1
	
	
	

	Сертификат соответствия 
	1
	
	
	

	Сертификат качества
	1
	
	
	

	Ремонтная документация
	1
	
	
	

	ТУ на электроприводы
	1
	
	
	

	Решение о применении импортных комплектующих (по требованию)
	1
	
	
	


7. Требования к комплектации: (кол-во комплектов документации, язык, комплект ЗИП):   
                                                                                                                *сверх нормы оплачивается отдельно
Электронная копия:   требуется / не требуется
Кодирование документации:   требуется / не требуется
8. Коды KKS __________________________________________________________________________________________

9. Требования к упаковке:  Согласно ТУ       
10. Страна назначения:___________________  Объект назначения________________________
Срок поставки:_____________________________
11. Дополнительные требования_________________________________________________
12. Р Е К В И З И Т Ы  З А К А З Ч И К А

Наименование, ИНН, адрес: 
Дата заявки:______________________________

          (должность и подпись заказчика, печать)                    М.П.                                     

ПАМЯТКА ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ЗАКАЗ-НАРЯДА:
1) Заказчик заполняет реквизиты договора и номер спецификации, по которым осуществляется поставка электропривода; указывает наименование поставщика и покупателя.
Дополнительно необходимо прописать всю цепочку Договоров до конечного заказчика.

2) Указывается полное наименование привода согласно структуре условного обозначения.
Полное обозначение привода должно содержать информацию указанием напряжения питания цепей управления и сигнализации, диаметров проходных отверстий кабельных вводов, климатического исполнения.
Цифры и буквы, означающие напряжение питания цепей сигнализации и управления:

24DC—для цепей постоянного тока 24 В;

48DC—для цепей постоянного тока 48 В;

AC —для цепей переменного тока напряжением 220 В 50 Гц

Числа, означающие максимальный наружный диаметр кабеля для цепей двигателя/цепей сигнализации и управления указываются через дробь. Например: 14,1/22,5
Климатическое исполнение и категория размещения электроприводов :

УХЛ3 — размещение в закрытых помещениях, в районах с умеренно—холодным климатом (базовое)

М3 — 
размещение в закрытых помещениях в районах с  умеренно-холодным морским климатом;

Т3 — размещение в закрытых помещениях в районах с сухим или влажным тропическим климатом

Приводы могут изготавливаться специальному заказу для режимов запроектной аварии (ЗПА) и тяжелой запроектной аварии (ТЗПА). 

Необходимость изготовления приводов для режимов ЗПА и ТЗПА  прописывается в заказ-наряде и учитывается в цене на продукцию.
3) Указываются необходимые параметры электродвигателя. Стандартное исполнение по напряжению питания/частоте – 380В/50Гц. Для электроприводов серии «ЭП4» только вариант на 380В, 50Гц, 3 фазы. Для электроприводов типа «Г» и «Д», где по ТУ возможно применение электродвигателей разной мощности (7,5 либо 9,5 кВт), необходимо прописать конкретную мощность.

4) Заполняются данные по необходимому обеспечению качества электроприводов: Класс безопасности, категория обеспечения качества для зарубежных АЭС, необходимость оформления плана качества.

В случае необходимости оценки соответствия в форме приемки, в строке «Организация, осуществляющая приемку» указывается наименование уполномоченной организации - АО ВО «Безопасность»; АО «ВПО «ЗАЭС» и др.
В случае отсутствия такой необходимости указывается ОТК «АО «Тулаэлектропривод»

5) Указывается количество заказываемых приводов.
6) Указывается язык, на котором необходимо нанести информацию об электроприводе на фирменной табличке и на маховике ручного дублера указатели направления вращения для открытия/закрытия. Например: русский язык, английский язык и т. д.
7) Требования к комплектации:
Базовый комплект документов согласно ТУ выделен в таблице отдельно. 
Прочая документация может быть предоставлена бесплатно из расчета 1 комплект на партию до 10 штук. (1 экз. на русском + 1 на английском, либо 2 экз. в двуязычном исполнении)
	Наименование документа
	цена за 1 комплект

	Ремонтная документация 
	по запросу

	ТУ на электроприводы
	по запросу

	Сборочный чертеж (в зависимости от типа эл.привода)
	по запросу

	РЭ на привод/двигатель
	по запросу


В случае необходимости предоставления дополнительного комплекта документов, за такой комплект будет взиматься плата:

При этом отмечаем, что все документы могут предоставляться в электронном виде и распечатываться Заказчиком самостоятельно в любом количестве.
Необходимость предоставления электронной версии документов отмечается в заказ-наряде.

Необходимость кодирования документации отмечается в заказ-наряде.

8) Заказчик указывает коды KKS на комплектуемую арматуру, если есть требования отражения таких кодов в планах качества и удостоверении о приемочной инспекции на приводы.

9) Требования к упаковке.  Согласно ТУ приводы поставляются в сплошных фанерных ящиках (евротара). Маркировка на ящиках – согласно ТУ.
10) Указывается объект назначения, номер энергоблока. 

В случае поставки приводов на разные энергоблоки, указывается количество приводов на каждый энергоблок.

Указывается необходимый срок поставки.

11) Указываются нестандартные требования к заказу. Вопрос выполнения таких требований требует дополнительной проработки.

12) Заполняются основные реквизиты заказчика. Ставится печать и подпись уполномоченного лица, дата заявки.
